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Коленчатый 
подъемник

РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА
КОЛЕСНОЙ БАЗЫ

• Грузоподъемность - 120 кг

• Вынос люльки от центральной оси - до 3,5м 

• Высота подъема - 9,5 м

• Поворот колонны - 359 град

• Габаритные размеры - 4130х780х1900

• Питание - 220V

• Отсутствие шума 

• Один оператор
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Подъемник используется для выполнения широ-
кого спектра задач на любом производственном, 
торговом или спортивном объекте. Он может быть 
использован для прокладки коммуникаций, об-
служивании электросети, замены осветительных 
приборов, обслуживании вентиляционных шахт, 
монтаже рекламных конструкций, очистке стен и 
витражей, фотосъемке с высоты. Использование 
коленчатого подъемника «РОИН» обеспечит служ-
бы эксплуатации безопасным и функциональным 
оборудованием для выполнения высотных работ. 
Эксплуатационные характеристики позволяют ис-
пользовать коленчатый подъемник, как в помеще-
ниях, так и на открытом воздухе в температурном 
диапазоне от -15 до +40 °С. Во многих случаях ко-
ленчатый подъемник может заменить автовышку 
на открытом воздухе, что значительно экономит 
средства на аренде спецтехники.


